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1 概览 

主界面如下所示， 

 

红框 1：显示软件名和版本号 

红框 2：显示编辑和帮助菜单 

红框 3：显示刷新到的蓝牙 dongle 

红框 4：显示操作提示 

红框 5：显示主要功能面板（选择红框 3 指定的型号） 

红框 6：可放大\缩小\退出软件 
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2 操作说明 

2.1 测试面板 

点击“TestPanel”，可出现如下界面， 

该界面常规操作如下描述： 

 

 

 

1） 如果知道蓝牙地址，可提前输入到文本框“BT Address”，否则可选择 
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“Search”，点击执行按钮控制 dongle 搜索周围邻近信号，最后再执

行”Search Stop”停止搜索； 

 

2） 选择功能“Connect By Address”，并执行该指令，“Response” 控件会显示

相关连接信息； 

 

3） 如果连接成功，dongle 默认会切至 A2DP 模式，此时可以使用 U910 dongle

的声卡测试耳机的喇叭或者麦克风通道，如下图所示，”Config”配置 U910

硬件，”AO”面板则是输出 A2DP 音频信号到耳机端，但是使用美格信其他

模拟 dongle 或者自研驱动的 dongle，”Config”等界面将不会出现，需调用 

第三方软件控制 dongle 输出信号到指定耳机喇叭通道； 
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4） 如果选择功能“HFP mode”并执行该指令，如下图所示，在”AI”面板可采集

耳机 HFP 传输的麦克风音频信号，当然，也可自行编写代码调用该声卡

进行测试； 

同样，使用美格信其他模拟 dongle 或者自研驱动的 dongle，”Config”等界

面将不会出现，需调用第三方软件控制 dongle 获取指定耳机的麦克风信号； 

 
 

 

5） 最后，可执行“Disconnect”指令，断开所有蓝牙连接； 

2.2 设置面板 

点击“Settings”，出现如下设置面板， 
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常规操作如下： 

1) 点击“Edit”按钮，弹窗对应设置框，可选择相应的功能; 

2) 可选择所需的 A2DP 编码和其采样率； 

3) 可点击“Default Codec”按钮，一键切到默认配置； 

 

 

2.3 SPP 控制 

 

点击“SPP Control”，出现如下界面， 
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常规操作如下： 

1) 输入指定蓝牙地址，点击 “SPP Connect”，等待”SPP Receive”显示框提示

连接成功； 

2) “SPP Send”可输入自定义指令，点击“Send”发送即可； 

3) 如果被测物有回复内容，则可在控件“SPP Receive”显示； 

4) 测试结束，可点击”Disconnect”断开连接； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


